‘ Medizintechnik

TarsiTree

Die TarsiTree Implantate dienen zur Stabilisierung des Konisches Design mit zylindrischem Abschluss und Wave
subtalaren Gelenkes bei Hyperpronation des Ful3es. Design / Wellenférmiges Design mit einem Gewinde,
Hierfir bietet das TarsiTree System zwei unterschiedliche welches in einem glatten, gewdlbten Abschluss (ibergeht.

Designvarianten, welche in einem System vereint sind.



Produktinformation

TarsiTree

Subtalar Spacer System

Kaniilierung

Kaniilierung
Schneide
Schneide
Stop Geometrie
VergroBerter
Wellenférmiges Design Durchmesser
harmonische Formgebung mit einem Riickschneide

Riickschneide

Gewinde welches in einem glatten,
gewolbten Abschluss Gbergeht

Konisches Design
mit zylindrischem Abschluss

Skala
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Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:
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Vertrieb durch Marquardt axomed

Probeimplantat
flr jede GroBe

GroBenkennzeichnung
auf dem Griff und durch
unterschiedliche Farben
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Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht
ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausfihrlichen OP-Anleitung.
Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten konnen der

entsprechenden Anleitung entnommen werden.
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